SIGERIST Direktwahl fur diese Artikel 052/644 34 00

Tschan-S-Kupplungen

Dynamische Drehsteifigkeit Cqyp, bei Tyy = 0.33 Tymay, “T =0.2 Tymax Und 5 Hz

Drehmoment und Drehzahl Steifigkeit und Dampfung
Elastischer Bau- Drehmoment max. zul. Drehzahl Verdreh- Dyn. Dreh- Verhélt- Resonanz- Stiick-
Zwischenring reihe winkel steifigkeit nism. faktor preis
aus: S Nenn max. Alu St bei Miax. Déamp- Zwischen-
Kupp- fung ring
lungs- Tkn Tkmax. Nmax Cayn
grésse ¢ max.?) P v max. Fr.
[Nm] [Nm] [min-1] [grad] [122cm kp rad-1] H H
Pb 70 20 0,2 0,6 24000 — 12,4 0,25 0,9 7 auf Anfrage
Perbunan 30 1,1 3,3 16000 —_ 14,0 1,21 0,9 7 auf Anfrage
weich 40 2,4 7,2 12000 — 14,3 2,63 0,9 7 auf Anfrage
schwarz 50 3,3 9,9 9500 15000 15,0 3,43 0,9 7 auf Anfrage
Shore: 70° 70 15 45 7000 11000 9,2 22,4 0,9 7 auf Anfrage
Temp.-Bereich: 85 22 66 5500 9000 8,4 35,0 0,9 7 auf Anfrage
—25° bis +100 °C 100 36 108 4500 7250 8,8 56,8 0,9 7 auf Anfrage
125 65 195 3750 6000 8,2 107 0,9 7 auf Anfrage
145 110 330 3000 5250 7,9 189 0,9 7 auf Anfrage
170 170 510 — 4500 6,3 368 0,9 7 auf Anfrage
200 300 900 - 3750 5,9 691 0,9 7 auf Anfrage
230 460 1380 — 3250 57 1104 0,9 7 auf Anfrage
260 730 2190 - 3000 5,0 1980 0,9 7 auf Anfrage
300 1080 3240 — 2500 5,1 2861 0,9 7 auf Anfrage
360 1780 5350 — 2150 4,2 6016 0,9 7 auf Anfrage
Pb 80 20 0,4 1,2 24000 — 12,4 0,48 0,75 8,5 auf Anfrage
Perbunan 30 2,0 6,0 16000 — 14,0 2,29 0,75 8,5 auf Anfrage
mittel 40 4,4 13,2 12000 - 14,3 4,95 0,75 8,5 auf Anfrage
schwarz 50 6,7 20,1 9500 15000 15,0 6,53 0,75 8,5 auf Anfrage
Shore: 80° 70 27 81 7000 11000 9,2 42,0 0,75 8,5 auf Anfrage
Temp.-Bereich: 85 38 114 5500 9000 8,4 64,8 0,75 8,5 auf Anfrage
—25° bis +100 °C 100 65 195 4500 7250 8,8 105 0,75 8,5 auf Anfrage
125 117 350 3750 6000 8,2 206 0,75 8,5 auf Anfrage
145 200 600 3000 5250 7,9 358 0,75 8,5 auf Anfrage
170 310 930 — 4500 6,3 700 0,75 8,5 auf Anfrage
200 540 1620 — 3750 5,9 1300 0,75 8,5 auf Anfrage
230 830 2490 - 3250 5,7 2082 0,75 8,5 auf Anfrage
260 1300 3900 - 3000 5,0 3723 0,75 8,5 auf Anfrage
300 1920 5760 — 2500 5,1 5400 0,75 8,5 auf Anfrage
360 3170 9500 — 2150 4,2 10676 0,75 8,5 auf Anfrage
VKR 20 0,7 2,1 24000 — 12,4 1,02 0,75 8,5 auf Anfrage
Vulkollan® 30 4 12 16000 — 14,0 4,91 0,75 8,5 auf Anfrage
hart 40 9 27 12000 — 14,3 10,8 0,75 8,5 auf Anfrage
rot 50 15 40 9500 15000 15,0 13,7 0,75 8,5 auf Anfrage
Shore: 90-93° 70 55 160 7000 11000 9,2 87,2 0,75 8,5 auf Anfrage
Temp.-Bereich: 85 75 225 5500 9000 8,4 136 0,75 8,5 auf Anfrage
-35° bis +80 °C 100 130 390 4500 7250 8,8 228 0,75 8,5 auf Anfrage
125 250 750 3750 6000 8,2 447 0,75 8,5 auf Anfrage
145 400 1200 3000 5250 7,9 769 0,75 8,5 auf Anfrage
170 630 1900 — 4500 6,3 1510 0,75 8,5 auf Anfrage
200 1100 3300 — 3750 5,9 2797 0,75 8,5 auf Anfrage
230 1700 5150 — 3250 5,7 4473 0,75 8,5 auf Anfrage
260 2650 7950 — 3000 5,0 7999 0,75 8,5 auf Anfrage
300 3900 11700 — 2500 5,1 11572 0,75 8,5 auf Anfrage
360 6500 19500 — 2150 4,2 21763 0,75 8,5 auf Anfrage
Kupplungsgrossen
Wellenverlagerungen 30 40 50 70 85 100 125 145 170 200 230 260 300 400
Langsverlagerung (mm) 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0
Querverlagerung (mm) 0,2 0,3 0,5 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8
Winkelverlagerung (°) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0
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Ausflihrung in Leichtmetall e L ——
di Dy D, L Iy I, s h dr J Gewicht Preis/Kupplung
max. hélftig Gesamt der ungebohrt
Grosse Fertig- ohne Kupplung
bohrung elast. Ring mit Pb70 | mit Vkr
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kgm? kgm? kg Fr. Fr.
S 20 Al 6 20 12 27 9 7 1 7 6,5 0,008  auf Anfrage
S 30Alu 12 30 22 35 11 7,5 1,5 10 10 0,0000017  0,0000037 0,039  auf Anfrage
S 40 Alu 18 40 32 50 17 13 2 12 13 0,0000077  0,000017 0,100  auf Anfrage
S 50Alu 24 50 42 75 29,5 23,5 2 12 19 0,00018 0,000095 0,260 auf Anfrage
S 70Alu 32 70 55 100 38,5 31,5 2,5 18 26 0,00017 0,000362 0,545 auf Anfrage
S 85Alu 38 85 70 110 43 35 3 18 34 0,000041 0,000875 0,990 auf Anfrage
S 100 Alu 42 105 80 125 49 37,5 3,5 20 42 0,00092 0,002 1,8 auf Anfrage
S 125 Alu 48 126 90 145 56 44 4 25 52 0,002 0,0045 2,8 auf Anfrage
S 145 Alu 55 145 100 160 60,5 53,5 4,5 30 64 0,00407 0,00875 4,0 auf Anfrage
Ausflihrung in Stahl
dy Dy D, L I4 I, S h dr J Gewicht Preis/Kupplung
max. halftig Gesamt der ungebohrt
Grésse Fertig- ohne Kupplung
bohrung elast. Ring mit Pb70 | mit Vkr
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kgm? kgm? kg Fr. Fr.
S 50 St 25 50 41 75 30 23,5 1,541 12 19 0,00007 0,00014 0,66 auf Anfrage
S 70St 38 70 55 100 38,5 31,5 2,5+1,5 18 26 0,0003 0,00075 1,55 auf Anfrage
S 85St 40 85 60 110 43,5 35 2,542 18 34 0,0008 0,0017 2,5 auf Anfrage
S 100 St 42 105 65 125 49,5 37,5 3,042 20 42 0,002 0,004 4,3 auf Anfrage
S 125 St 55 126 85 145 56,5 44 3,5+2,5 25 52 0,005 0,0101 7,2 auf Anfrage
S 145 St 65 145 95 160 61 47,5  4,0+2,5 30 64 0,0097 0,0195 9,6 auf Anfrage
S 170 St 85 170 120 190 75 60,5 5,0+3 30 90 0,023 0,046 17 auf Anfrage
S 200 St 95 200 135 245 99 88,5 6,043 35 100 0,0445 0,0921 25,7 auf Anfrage

Das Einbaumass L gilt als Mindestmass und darf nicht unterschritten werden, da der elastische Zwischenring
keinem seitlichen Druck ausgesetzt werden soll. Die in einem Antrieb etwa auftretenden axialen Verschiebungen
sind durch entsprechende Zugaben beim Mass L zu bertcksichtigen.

Kupplungshélften verschiedenster Bauarten kdnnen innerhalb gleicher Grésse kombiniert werden.
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Bauart SX Bauart SV
d, D, D, D, Ds z. dp dr Dg I 1% I Is Lsx J Masse | Preis/Kupplung
Vor- | max. H, ges. | ges. ungebohrt
Crosse boh- | Fertig- Anz. mit mit
fung |bohrung Pb70 Vkr
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kgm? kg Fr. Fr.
SX 100 St/Alu - 42 105 65 100 128 6 9 42 145 49 37,5 10 2 84,5 0,0034 2,64 auf Anfrage
SX 125 St/Alu - 55 126 85 130 148 6 9 52 170 56 44 10 2 97 0,0077 4,61  auf Anfrage
SX 145 St/Alu - 65 145 95 150 172 6 9 64 194 60,5 47,5 12 4 109 0,0147 5,69 auf Anfrage
SX 170 St/Alu - 85 170 120 170 195 6 13,5 90 220 745 60,5 14 4 126,5 0,0326 9,7  auf Anfrage
SX 200 St/Alu - 95 200 135 195 228 8 13,5 100 252 985 795 14 4 156,5 0,0615 14,6  auf Anfrage

Bestehend aus Teil 200 S Nabe aus St
Teil 230 SZ Flansch aus Alu

Das Einbaumass Lgy gilt als Mindestmass und darf nicht unterschritten werden, da der elastische Zwischenring
keinem seitlichen Druck ausgesetzt werden soll. Die in einem Antrieb etwa auftretenden axialen Verschiebungen
sind durch entsprechende Zugaben beim Mass Lgy zu berticksichtigen.

Bauart SV
d, Dy | D, | D;|Ds| z |d|[Ds| I I |1, [l|s|h st J Masse Preis/Kupplung

Vor- | max. ungebohrt
Grosse boh-| Fertig- Teil Teil |Gesamt| Teil Teil |[Gesamt| mit mit

rung |bohrung [260) Pb70 | Vkr

mm | mm |mm|mm|mmimm mm|mm|mm |mm|mm |mm| mm|mm/mm| kgm? | kgm? | kgm? kg kg kg Fr. Fr.
SV 100 St/Alu - 27 105 38100 128 6 9 145 50 8 10 2 2 20 42 0,0013 0,0013 0,0028 0,44 1,14 1,67 auf Anfrage
SV 125 St/Alu - 34 126 48130 148 6 9 170 57 8 10 2 2 25 47 0,0027 0,0032 0,0063 0,61 1,83 2,64 auf Anfrage
SV 145 St/Alu - 42 145 60 150 172 6 9 194 65 9 12 4 2 30 55 0,0051 0,0064 0,0123 0,89 3,01 4,17 auf Anfrage
SV 170 St/Alu - 58 170 82 170 195 6 135220 75 11 14 4 25 30 60 0,0096 0,044 0,0258 1,20 5,27 6,9 auf Anfrage
SV 200 St/Alu - 65 200 95 195 228 8 135252 85 11 14 4 25 35 65 00175 0,0292 0,0495 1,69 7,88 10,2 auf Anfrage

Bestehend aus Teil 260 SV Flansch aus St
Teil 230 SZ Flansch aus Alu

Das Einbaumass Ly, gilt als Mindestmass und darf nicht unterschritten werden, da der elastische Zwischenring
keinem seitlichen Druck ausgesetzt werden soll. Die in einem Antrieb etwa auftretenden axialen Verschiebungen
sind durch entsprechende Zugaben beim Mass Lg, zu berticksichtigen.

Kupplungshélften verschiedenster Bauarten kdnnen innerhalb gleicher Grosse kombiniert werden.
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